
AIRJET 12/24               12V & 24V DC Marin Klima 

3.700-9.000 / 5.400-11.400 BTU/h 
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AIRJET 12 / 12+ – Standart Aksesuar Kiti 
Hava Dağıtım Sistemi 

• Ø82 mm yalıtımlı esnek hava kanalı – 1,5 m  

• Ø100 mm dairesel üfleme menfezi (beyaz, yönlendirilebilir 
ve kapanabilir)  

• Hava kanal adaptörü (100 → 80 mm)  

• Dönüş havası ızgarası (PVC, beyaz, 300×200 mm)  
Deniz Suyu Devresi 

• Plastik deniz suyu filtresi (strainer)  

• Erkek hortum rekoru (1/2” x 20 mm)  

• Küresel vana (1/2” dişi/dişi)  

• Deniz suyu emiş rakoru (1/2”)  

• Deniz suyu çıkış rakoru (1/2”)  
Hortumlar 

• Ø20 mm spiral takviyeli hortum – 3 m  

• Ø16 mm yoğuşma tahliye hortumu – 1,5 m  
Bağlantı ve Montaj Elemanları 

• PVC hortum kelepçesi – 2 adet  

• Paslanmaz çelik hortum kelepçesi 17×32 mm – 8 adet  

• Montaj braketi (çelik) – 4 adet  

 
 
 
 
 

AIRJET 24 / 24+ – Standart Aksesuar Kiti 
Hava Dağıtım Sistemi 

• Ø100 mm yalıtımlı esnek hava kanalı – 2,5 m  

• Ø100 mm dairesel üfleme menfezi (beyaz, yönlendirilebilir 
ve kapanabilir)  

 
Dönüş havası ızgarası (PVC, beyaz, 300×200 mm)  
Deniz Suyu Devresi 

• Plastik deniz suyu filtresi (strainer)  

• Erkek hortum rekoru (1/2” x 20 mm)  

• Küresel vana (1/2” dişi/dişi)  

• Deniz suyu emiş rakoru (1/2”)  

• Deniz suyu çıkış rakoru (1/2”)  
Hortumlar 

• Ø20 mm spiral takviyeli hortum – 3 m  

• Ø16 mm yoğuşma tahliye hortumu – 1,5 m  
Bağlantı ve Montaj Elemanları 

• PVC hortum kelepçesi – 2 adet  

• Paslanmaz çelik hortum kelepçesi 17×32 mm – 8 adet  

• Montaj braketi (çelik) – 4 adet  

 
Teknik Özellikler  

Model AirJet 12 AirJet 12 + AirJet 24 AirJet 24+ 

Nominal soğutma kapasitesi BTU/h  3700 6250 
 

 6300 9000  5400 7400 
 

 7400 11400 

Nominal soğutma kapasitesi W 
 

1080* 1790 
 

 1790 2580 
 

1580* 2170 
 

 2170* 3343 

Besleme Gerilimi 
   

12 V DC 
     

24 V DC 
  

Tam yüklü akımı FLA A/h 
 

40* 65 
 

 65* 80 
 

22 42 
 

 42 66 

Güç tüketimi kW 
 

0,6 0,8 
 

 0,8* 1,1 
 

0.5 1 
 

 1* 1,6 

Soğutucu gazı şarjı gr. (R134a)   230    240  

Üfleyici çapı mm 
  

80 
   

100 
 

Hava akışı mc/h 
  

500 
   

650 
 

Deniz suyu bağlantıları mm 
  

19 
   

19 
 

Su akışı lt / dakika 
 

6 
 

 7,5 
 

9 
 

 10 

Kompresör tipi 
  

scroll BLDC 
   

scroll BLDC 
 

Kablo çapı mm 
  

10 
   

10 
 

Net ağırlık kg 
  

17 
   

18 
 

Boyutlar monoblok versiyon LxDxH mm 
  

380x484x240 
   

354x480x290 
 

Boyutlar split  versiyon LxDxH mm  Kondanser 240x337x240 
Evaparatör  331x246x240 

 Kondensant 240x337x280 
Evaparatör  331x246x240 

BTU ve elektrik verileri, 45F / 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 100F / 37,8°C yoğunlaşma sıcaklığına dayanmaktadır. Tüm boyutlar +/- 10 mm. Tüm ağırlıklar +/- %10. IZY modeli için Twin Kit ve Deluxe 

Kit mevcuttur. 

Kurulum şemsı  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bölünmüş 
versiyon 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  



274.46 (D) 492.11(L) 

3
1
0
.2

 (
H

) 

 

 

 

IZY 
Kendin Yap DIY marin klima 

DIY kit air conditioner 
9.000 - 13.000 - 16.000 BTU/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arka Yüz 
Back view 

Dijital duvar kumandası, talep üzerine Wi‑Fi opsiyonu 

Digital remote control, Wi-Fi option on request 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sea water outlet Fuse 

 
 

 

 AC power 

 
Sea water 

 inlet 

42.51 L 
Condensate drain 

45.07 

Blower Ø100 
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Standart aksesuar kiti              Standard Accessories kit 
-Uzaktan kumandalı duvar tipi dijital kontrol 
-Yalıtımlı esnek boru, çap 102 mm (2,5 m) 
-Beyaz dairesel üfleme menfezi, çap 100 mm 
-PVC hortum kelepçesi (2) 
-Beyaz emiş (return) menfezi 300x200 mm 
-Spiralli hortum, çap 20 mm (3 m) 
-Deniz suyu filtresi 
-Erkek hortum bağlantısı ½”x20 mm 
-Küresel vana ½” dişi/dişi 
-Deniz suyu girişi ½” 
-Deniz suyu çıkışı ½” 
-Paslanmaz çelik hortum kelepçesi 17x32 mm (6) 
-Kondens tahliye borusu, çap 16 mm (1,5 m) 
-Elektrik besleme kablosu (1 m) 
-Sabitleme braketleri (4) 

 

 

 
Digital wall mounted and remote controllers 

Flexible insulated duct diam.102mm (2,5 m) 

PVC circular white supply grille diam.100mm 

PVC hose clamps 400x8mm (2) 

White return air grille diam.300x200mm 

PVC hose with spiral reinforcement 20mm (3 m) 

Sea water strainer 

Male hose connector ½”x20mm 

Ball valve ½” female/female 

Sea water intake ½” 

Sea water discharge ½” 

Stainless steel hose clamp 17x32mm (6) 

Condensate drain pipe 16mm (1,5 m) 

Electrical cable (1 m) 

Angular steel brackets (4) 

Teknik özellikler Specifications 
 

Model  IZY09  IZY13  IZY16 

Nominal soğutma kapasitesi BTU/h - W  9000 - 2630  13000 - 3812  16000 - 4690 

Nominal Isıtma kapasitesi BTU/h - W    6100 - 1800   

Soğutma nominal güç girişi W  910  1100  1450 

Isıtma nominal güç girişi W  1930  1985  1985 

Tam yüklü akım FLA soğutmal A  4.2  5.5  7.2 

Tam Yüklü Akım FLA ısıtma A  8.5  9.2  9.2 

Güç kaynağı V-Ph-Hz    220/1/50   

Maksimum devre kesici A  13  16  16 

Soğutucu gazı şarjı gr (RA410a)  300  340  350 

Net ağırlık kg  32  36  38 

Ölçüler  LxDxH mm  590X280X310  630X340X340  630X340X340 

Güç ve elektrik verileri, 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 37,8°C yoğuşma ile ilişkilidir.  Tüm 

boyutlar +/- 10 mm. Tüm ağırlıklar +/- %10. IZY modeli için Twin Kit ve Deluxe Kit mevcuttur. 

 

Kurulum diyagramı Installation scheme 

BTU and electrical data are based on 45F / 7,2°C evaporating temperature and 100F / 37,8° C 

condensing temperature in cooling mode. All dimensions +/- 0,39 in. All weights +/- 10%. 

Available the Twin kit and Deluxe kit as per IZY model. 

 

 
Bağlantı kutusu 

Transition airbox  

 
Ayarlanabilir ve kapatılabilir dağıtım nozulu 

Supply air grill 

 
 
 
 
 
 

 
İzolasyonlu esnek kanal Ø80 / 100 

Flexible isolated duct  

 
 

Uzaktan Kumanda 

Remote controller 

Y-uyumu 

Y junction 

 

 
Duvar kontrolü 

Control panel 

 
Döner kapatılabilir dağıtım nozulu Ø100 

Round closeable supply grill 4" 

 

 
Tutucu 

Handle  

 

Hava filtresi 

Air filter 

 
 
 

 
Yoğunlaşma 
tahliyesi 

Condensate drain 

Sigorta 

Fuse 

 
Filtre 

Filter 
 

 
Su tahliyesi 

Overboard discharge 

water 

 
 
 

 
Güç kaynağı 220V AC 

To AC power connection 

 
 
Deluxe kit

 
 
 
 

 
Tekne hareketi 

Boat 

movement 

 
Küresel Valf 

Ball valve 
 

 
Deniz Suyu Girişi 

Sea water intake 

 

 

 

Plastik plenum (hava dağıtım kutusu) – 1 adet 

Tik veya kiraz kaplamalı üfleme menfezi – 1 adet 

Tik veya kiraz kaplamalı emiş (dönüş havası) menfezi – 1 adet 

 

Transition box 

Supply teak/cherry air grill (1) 

Return teak/cherry air grille (1) 
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UB 24H 

380 (D) 850 (L) 

 

 

 
 

UB Monoblok Sistem 
Direct expansion self contained systems 

5000 - 32.000 BTU/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dijital kontrol, Wi-Fi seçeneği istendiğinde 
 Digital remote control, Wi-Fi option on request 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
Blower Ø100 
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Teknik Özellikler Specifications 
 

Model  UB05H  UB08H  UB10H  UB13H  UB16H  UB18H UB24H UB32H 

Nominal Soğutma kapasitesi BTU/h - W 
 5000-1470  8000-2340  10000-2930  13000-3810  16000-4690  18000-5270 24000-7030 32000-9384 

Nominal Isıtma kapasitesi BTU/h - W *  6200-1818  9437-2737  11307-3316  14427-4231  18997-5571  21774-6385 

 

28360 -8316 37230-10918 

Nominal elektrikli ısıtma kapasitesi - W      6100 – 1800       
 

2x6100-2x1800  

Max Güç girişi kW  0,75  0,92  0,94  1.14  1,6  2.1 2.4 3,1 

Tam yüklü akım FLA A/h  3,1  3,2  3,6  5,4  8,3  10,9 

 

12.6 14,9 

Güç kaynağı V-Ph-Hz       220-1-50        

Max devre kesici A   10   13   16   20  25 

Üfleyici çapı mm    100       2x100   2x120 

Deniz suyu bağlantıları mm      19        25 

Yoğunlaşma drenaj diamı. mm       16        

Deniz suyu akışı Lt/min - GPM - m3/h   8 - 2,5-0,48    15 - 4 -0.9    22 - 5,8-1,4   30 - 8-1,8 

Soğutucu gazı şarj gr (410A)  260 270   350  400   630 650  700 

Net ağırlık kg  
 

19 19  22  24  33  39  45 50 

Ölçüler LxDxH mm  
 

430x240x295   430x240x315  430x300x340  510x330x360  770x380x400   
 

770x380x410 
 

Güç ve elektrik verileri, soğutma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 37,8°C yoğuşma ile 

ısıtma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 54,4°C yoğuşma sıcaklığı ile ilişkilidir. 

*Döngü tersine çevirmeli ısı pompası ünitesi. 

**Elektrik direncine sahip birim. İstek üzerine farklı besleme voltajları mevcuttur. Tüm 

boyutlar +/- 10 mm. Tüm ağırlıklar +/- %10. 

 

Kurulum diyagramı Installation scheme 

BTU and electrical data are based on 45F / 7,2°C evaporating temperature and 100F/37,8°C 

condensing temperature in cooling mode, and 45F /7,2°C evaporating temperature and 130F / 

54,4°C condensing temperature in heating mode. 

*Heat pump version with reversing cycle. 

**Units equipped with electric heater. 

Different voltages available upon request. All dimensions +/- 0,39 in. All weights +/-10%. 

 

 
Elektrik paneli 

  Electrical box 

Uzaktan Kumanda 

Remote controller 

 
Duvar kontrolü 

Control panel 
 

Döner kapatılabilir dağıtım nozulu Ø100 

 Round closeable supply grill 4" 

 
Döner kapatılabilir dağıtım nozulu 

 Supply air grill 

 
 

 
Güç kaynağı 220V AC 

To AC power 

 
 

 
Yalıtımlı Esnek 

Kanal Ø80 / 100 

Flexible isolated duct 

 
 

 

Yoğunlaşma 
tahliyesi 

Condensate drain 

 
 
 
 
 

 
Deniz suyu pompası 

Sea water pump 

 
 

 
Dış su tahliyesi 

Overboard discharge water 

 

 

 
Tekne hareketi 

Boat movement 

Filtre 

Filter 

 
Küresel Valf 

Ball valve 

Deniz Suyu Girişi 

Sea water intake 

 

 

Standart Kontrol Dahil Edilmiştir 

-1.5m güç kabloları 

-15m bağlantı kablosu ve uzaktan kumandalı kontrol paneli 

 
-Power supply cables 1,5m long 

-Control panel with 15m connection cable and remote 

control 
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UBK 
Sistemi monoblocco ad espansione diretta 

Direct expansion self contained systems 
5000 - 32.000 BTU/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dijital kontrolden duvar, Wi-Fi seçeneği istendiğinde Digital 

remote control, Wi-Fi option on request 
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Teknik özellikler Specifications 
 

Model  UBK05H  UBK08H  UBK10H  UBK13H  UBK16H  UBK18H UBK24H UBK32H 

Nominal Soğutma kapasitesi BTU/h - W 
 5000-1470  8000-2340  10000-2930  13000-3810  16000-4690  18000-5270 24000-7030 32000-9384 

Nominal Isıtma kapasitesi BTU/h - W *  6200-1818  9437-2737  11307-3316  14427-4231  18997-5571  21774-6385 

 

28360 -8316 37230-10918 

Nominal elektrikli ısıtma kapasitesi      6100 – 1800       
 

2x6100-2x1800  

Max Güç girişi kW  0,75  0,92  0,94  1.14  1,6  2.1 2.4 3,1 

Full Yük akımı FLA A/h  3,1  3,2  3,6  5,4  8,3  10,9 

 

12.6 14,9 

Güç kaynağı V-Ph-Hz        220-1-50       

Max devre kesici A    10   13   16  20  25 

Üfleyici çapı mm     100      2x100   2x120 

Deniz suyu bağlantıları mm       19       25 

Condensate drain diam. mm        16       

Deniz suyu akışı Lt/min - GPM - m3/h    8 - 2,5-0,48    15 - 4 -0.9   22 - 5,8-1,4   30 - 8-1,8 

Soğutucu gazı şarj g (R410A)  260  270   350  400  630 650  700 

Net ağırlık kg  19  19 22  24  30  39 45  50 

Ölçüler LxDxH mm 

 

340x380x285  340x380x315 340x460x330 340x460x360 

 

600x442x410 600x442x450 
  

Güç ve elektrik verileri, soğutma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 37,8°C yoğuşma ile 

ısıtma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 54,4°C yoğuşma sıcaklığı ile ilişkilidir. 

*Döngü tersine çevirmeli ısı pompası ünitesi. 

**Elektrik direncine sahip birim. İstek üzerine farklı besleme voltajları mevcuttur. Tüm 

boyutlar +/- 10 mm. Tüm ağırlıklar +/- %10. 

   

BTU and electrical data are based on 45F / 7,2°C evaporating temperature and 100F/37,8°C 

condensing temperature in cooling mode, and 45F /7,2°C evaporating temperature and 130F / 

54,4°C condensing temperature in heating mode. 

*Heat pump version with reversing cycle. 

**Units equipped with electric heater. 

Different voltages available upon request. All dimensions +/- 0,39 in. All weights +/-10%. 

Kurulum diyagramı Installation scheme 

 
 

 

 
Elektrik paneli 

Electrical box 

 
Duvar kontrolü 

Control panel 

 
 

 
Uzaktan 
Kumanda 

Remote controller 

Yalıtımlı Esnek Kanal 

Ø80 / 100 Flexible 

isolated duct 

Döner kapatılabilir dağıtım 

nozulu Ø100 

Round closeable supply grill 4" 

 
 

 
 

 
Güç kaynağı 

220V AC 

To AC power 

Su tahliyesi 

Overboard discharge water 

 
 
 
 

 
Deniz suyu pompası 

Sea water pump 
 
 

 
Filtre 
Filter 

Yoğunlaşma tahliyesi 

 
Tekne hareketi 

Boat movement 

Küresel Valf 

Ball valve 

Deniz Suyu Girişi 

Sea water 

Condensate drain 
Standart cointrol unsurları olarak dahil 
edilmiştir 

-1.5m güç kabloları 

-15m bağlantı kablosu ve uzaktan kumandalı kontrol paneli 

 
-Power supply cable 1,5m long 

-Control panel with 15m connection cable and remote 

control 

 

 


